
Drosseln + Mittelspannungs-

Transformatoren



Drosseln + 
Mittelspannungs-Transformatoren

Spitzentechnologie in gewohnter 

ISMET-Qualität, individuell angepasst 

an die jeweiligen Anforderungen.

Energieversorgung

Industrieanlagen

Einspeisung 
erneuerbarer Energien

Mittelspannungs-
Transformatoren

Transformatoren sind seit über hundert Jahren unser 
Metier. Diese Fachkompetenz pfl egen und entwickeln 
wir ständig weiter. Für dieses Segment entwickeln 
und produzieren wir qualitativ sehr hochwertige 
Transformatoren im Spannungs bereich bis 36 kV.

Leistungsspektrum

Öl- und Gießharz-
Mittelspannungstransformatoren

Nennleistung bis 6,3 MVA

Eingangs- und Ausgangsspannung bis 36 kV

Dreiphasig

Bauart offen oder im Gehäuse

Schutzart bis IP 32



Kompetent. Engagiert. Leistungsfähig.

Verlustreduzierung durch intelligente 
Lösungen aus dem Hause ISMET.

Drosseln

Strombegrenzung

Gleichspannungsmotoren

Umrichter

Elektrische Filter

Der Einsatz von elektrischen und elektronischen 
Geräten nimmt immer mehr zu, so dass Anlagen zur 
Energie-, Steuerungs- und Informationstechnik in 
steigendem Maße in unmittelbarer Nähe zueinander 
aufgestellt werden und sich daher bei gleichzeitigem 
Betrieb auch gegenseitig beeinfl ussen.

Leistungsspektrum

Komplettes Angebot bis zu einem Gesamt-
Drosselgewicht von 6 t 

Luftgekühlt und zwangsbelüftet

Direkte und indirekte Wasserkühlung



Transformatoren bis Gesamtgewicht 6 t

Leistungsbereich bis 6,3 MVA

Ströme bis 15.000 A

Spannungen bis 36 kV

Schutzart bis IP 65

Frequenzen bis 100 kHz

–  Drosseln und Filter

–  EMV-Entstörkomponenten

–  Hochstrom-Transformatoren

–  Hochspannungs-Transformatoren

–  Forcierte Kühlung (Luft- / 

wassergekühlte Transformatoren)

–  Versorgungs-Transformatoren

–  Energieeinsparsysteme

–  Luftspulen

–  Gleichspannungsversorgungen

–  Gießharz-Transformatoren

–  Kopplungsinduktivitäten

–  Prüffeld- und Laborausstattung

–  Transformatoren für 

medizintechnisch genutzte Räume

–  Mittelspannungs-Transformatoren

–  Schweiß-Transformatoren

–  Anlass-Transformatoren

–  Anpass-Transformatoren

–  Netzspannungs-Stabilisatoren

–  Regel-Transformatoren

–  Spannungs- / Stromwandler 

und Print-Transformatoren

TRANSFORMATOREN +
kundenspezifi sche Lösungen

ismet AG

Lupfenstraße 65

D-78056 VS-Schwenningen

Tel. +49 (0) 7720-9732-0

Fax +49 (0) 7720-9732-50

info@ismet.de

www.ismet.de
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Verlustreihe BA‘
Leistung  uk Po Pk a b c l Öl-Gew. Ges.-Gew.
kVA % W W mm mm mm mm kg kg

 100 4 320 2150 1020 640 1250 520 180 510
 160 4 460 3100 1050 700 1260 520 220 700
 250 4 650 4200 1150 780 1400 520 250 950
 400 4 930 6000 1500 900 1420 670 280 1200
 630 4 1300 8400 1740 950 1440 670 445 1600 
 630 6 1200 8700 1740 950 1450 670 455 1610
 800 6 1400 10700 1740 1050 1580 670 550 1900
 1000 6 1700 13000 1800 1080 1730 820 610 2200
 1250 6 2100 16000 1980 1220 1780 820 760 2550 
 1600 6 2600 20000 2150 1300 1800 820 920 3350
 2000 6 3150 25500 2230 1410 2270 1070 1030 4270
 2500 6 2500 26500 2230 1410 2340 1070 1150 5310

Verlustreihe AC‘
Leistung  uk Po Pk a b c l Öl-Gew. Ges.-Gew.
kVA % W W mm mm mm mm kg kg

 100 4 210 1750 1000 640 1240 520 170 550
 160 4 300 2350 1050 700 1250 520 210 800
 250 4 425 3250 1200 850 1380 520 245 1100
 400 4 610 4600 1280 880 1460 670 270 1350
 630 4 860 6500 1480 960 1550 670 390 1790
 630 6 800 6750 1620 990 1450 670 410 1820
 800 6 950 8700 1820 990 1600 670 505 2120 
 1000 6 1100 10500 1820 1150 1800 820 635 2450
 1250 6 1400 13200 2050 1250 1800 820 765 2750
 1600 6 1700 17000 2150 1300 1800 820 940 3400
 2000 6 2100 22000 2230 1350 1950 1070 1000 4420
 2500 6 2500 26500 2230 1350 2150 1070 1225 5150

Verlustreihe CC‘ reduziert
Leistung  uk Po Pk a b c l Öl-Gew. Ges.-Gew.
kVA % W W mm mm mm mm kg kg

 100 4 150 1475 920 650 1350 520 170 700
 160 4 210 2000 1200 750 1400 520 210 1100
 250 4 300 2750 1250 750 1410 520 280 1260
 400 4 430 3850 1320 840 1500 670 310 1750
 630 4 600 5400 1360 930 1630 670 435 2230
 630 6 560 5600 1360 940 1650 670 470 2350
 800 6 650 7400 1480 980 1760 670 670 2550
 1000 6 750 9500 1680 1050 1850 820 690 3050
 1250 6 900 11500 1770 1050 1920 820 780 3280
 1600 6 1100 14000 1800 1050 1960 820 960 3900
 2000 6 1500 18000 2100 1350 2000 1070 1010 4240
 2500 6 1700 22000 2280 1350 2210 1070 1255 5320

Dreiphasen-Öl-Mittelspannungstransformator in kom  pak  ter 

Bau weise auf Rollen, ölgekühlt, hermetische  Aus führung, 

Innenraum oder Freiluftaufstellung, Wicklung aus Alumini-

um, Primär- und Sekundär spannung bis 36 kV, Spannungs-

umsteller mit 3 oder 5 Postionen. Entspricht den Normen 

IEC 60076 und DIN 42500.

Hinweis

– Abweichende Spannungen bis 36 kV möglich: 
z.B.: 6kV, 10kV, 16kV, 20kV oder 36kV

– reduzierte Verluste nach DIN 42500, 
z.B.: BA´, BC´, AC´, CC´, und CC´-30%

– Wicklung auch in Kupfer möglich

– Optional für Stromrichterversorgung

– Optional als Step-Up-Transformator für Photovoltaikanlagen

– Als Kühlmittel ist Mineral-, Silikon-, Bioöl oder Midel möglich

– Optional Transformator mit Ölausdehnungsgefäß

– Auch höhere Leistungen lieferbar

Zubehör

– MS-Steckdurchführung mit Außenkonus, berührungssicher

– NS-Anschlussklemmen mit Abdeckungen,  berührungssicher

– MS- und NS-Anschlussabdeckungen IP55

– Trafovollschutz (hermetisch) DGPT2, Druck- und 
Temperaturüberwachung mit Kontakten

– Zeigerthermometer mit Schleppzeiger und Kontakten

– Druckentlastungsventil

– Buchholzschutzrelais mit Kontakten

– Luftentfeuchter

– Geräusch- und Schwingungsdämpfer

Öltransformator, 3 phasig, Hermetik-Ausführung, Spannung: 10 bzw. 20 kV / 400 V

Mittelspannungs-

Öltransformatoren



Dreiphasen-Gießharz-Mittelspannungstransformator.

Wicklung aus Aluminium und Kern in kernorientierten 

Blechen. Primär- und Sekundärspannung bis 36 kV, 

Entspricht den Normen IEC 60076-11, DIN 42532.

Hinweis

– Abweichende Spannungen bis 36 kV möglich: 
z.B.: 6kV, 10kV, 16kV, 20kV oder 36kV

– Kurzschlussspannung auch mit 4%

– Abweichende Verluste P0 und Pk möglich

– Optional Wicklung auch in Kupfer

– Brandklasse F1

– Umgebungsklasse E2

– Klimaklasse C2

– Optional im Schutzgehäuse

– Zwangsbelüftung zur Leistungssteigerung bis zu 40%

– Temperaturüberwachung über PTC-Kaltleiterfühler 
oder PT100 Sensoren

– Optional für Stromrichterversorgung

– Optional als Step-Up-Transformator für Photovoltaikanlagen

– Auch höhere Leistungen lieferbar

Zubehör

– Temperaturüberwachungsgerät für PTC und PT100-Sensoren 

– Schutzgehäuse IP21, IP23, IP31, IP32

– Zwangsbelüftung mit Querstromlüfter

– Geräusch- und Schwingungsdämpfer

Leistung Um Po Pk uk LPA LWA a b c l Ges.-Gew
kVA kV W W % dB(A) dB(A) mm mm mm mm kg

 100 12 420 1880 6 50 59 1070 670 1100 520 500
  24 460 1960  52 61 1070    530
 160 12 580 2550 6 53 62 1070 670 1150 520 720
  24 650 2700  55 64 1250    760
 250 12 800 3400 6 54 63 1230 670 1300 520 970
  24 880 3300  56 65 1250    1020
 400 12 1100 4850 6 57 66 1330 820 1400 670 1290
  24 1200 4800  59 68 1330    1360
 630 12 1450 6700 6 59 68 1410 820 1550 670 1760
  24 1600 6900  61 70 1410    1850
 800 12 1750 8300 6 60 69 1460 1000 1650 820 2080
  24 2000 8300  62 71 1570  1700  2190
 1000 12 2000 8800 6 61 70 1510 1000 1750 820 2480
  24 2300 9600  63 72 1570    2610
 1250 12 2400 11200 6 63 72 1620 1000 1850 820 2870
  24 2700 11500  65 74 1740  1950  3020
 1600 12 2800 12700 6-7 63 72 1640 1000 2150 820 3350
  24 3100 14000  65 74 1740  2200  3530
 2000 12 3400 16000 6-7 65 74 1710 1300 2150 1070 3950
  24 3650 16500  67 76 1860  2250  4160
 2500 12 4300 18000 6-7 66 75 1790 1300 2250 1070 4700
  24 4800 20000  68 77 2010  2300  4950

Gießharztransformator, 3 phasig, Standard Verluste, Spannung: 10 bzw. 20 kV / 400 V

Leistung Um Po Pk uk LPA LWA a b c l Ges.-Gew
kVA kV W W % dB(A) dB(A) mm mm mm mm kg

 100 12 320 1880 6 45 54 1120 670 1100 520 510
  24 400 1960  46 55 1070    560
 160 12 450 2550 6 48 57 1120 670 1150 520 730
  24 460 2700    1250    810
 250 12 600 3400 6 49 58 1270 670 1300 520 990
  24 670 3300    1250    1090
 400 12 850 4850 6 51 60 1330 820 1400 670 1320
  24 940 4800  52 61 1330    1450
 630 12 1120 6700 6 53 62 1410 820 1550 670 1800
  24 1270 6900  54 63 1410    1970
 800 12 1350 8300 6 54 63 1460 1000 1650 820 2120
  24 1550 8300  55 64 1570  1700  2330
 1000 12 1540 8800 6 55 64 1510 1000 1750 820 2530
  24 1750 9600    1570    2780
 1250 12 1850 11200 6 57 66 1620 1000 1850 820 2930
  24 2100 11500    1740  1950  3220
 1600 12 2160 12700 6-7 57 66 1640 1000 2150 820 3420
  24 2400 14000    1740  2200  3760
 2000 12 2620 16000 6-7 59 68 1710 1300 2150 1070 4030
  24 2900 16500    1860  2250  4430
 2500 12 3310 18000 6-7 59 68 1790 1300 2250 1070 4790
  24 3800 20000  60 69 2010  2300  5270

Gießharztransformator, 3 phasig, Reduzierte Verluste, Spannung: 10 bzw. 20 kV / 400 V

Mittelspannungs-

Gießharztransformatoren
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